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Entrée	d'air	autoréglable	acoustique	ESEA
Référence	:	008666

Description

Entrée	d'air	autoréglable	acoustique	en	polystyrène.	Permet	l'amenée	d'air	neuf	des	systèmes	simple
flux	en	ventilation	mécanique.
Répond	à	un	classement	de	façade	de	30	dB	-	classe	ESA4	Dn,e,w	(Ctr)	36	à	37	dB.	
Montage	sur	mortaise	:
-	ESEA	30	:	354	x	12	mm	et	250	x	15	mm	ou	250	x	12	mm,
-	ESEA	45	:	354	x	12	mm.

+	Produits
Avec	grille	anti-moustiques

Références	produits

RÉFÉRENCE MODÈLE FINITION DÉBIT	D'AIR
(M3/H) UNITÉ	DE	VENTE

008666 ESEA	30 Blanc	RAL	9016 30 1	pièce

008673 ESEA	30 Gris	RAL	7035 30 1	pièce

008668 ESEA	30 Noir	RAL	9011 30 1	pièce

028223 ESEA	45 Blanc	RAL	9016 45 1	pièce

028225 ESEA	45 Gris	RAL	7035 45 1	pièce

028224 ESEA	45 Noir	RAL	9011 45 1	pièce
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