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Kit	interphone	vidéo	à	touches	sensitives
Référence	:	076191

Description

	
Kit	interphone	comprenant	:
1/	Écran	couleur	7''	:
Moniteur	mains	libres.	Épaisseur	de	21	mm.	Touches
sensitives.	Touche	de	prise	de	parole	&	raccrochage	OFF.
Touche	d'ouverture	de	porte	(2	contacts	secs).	Possibilité
d'installer	un	poste	vidéo	supplémentaire	(réf	JO1FD).
Surveillance	par	bouton	moniteur.	Dimensions	:	L	230	x	H
130	x	P	21	mm.
2/	Platine	de	rue	:
Façade	en	métal	injecté	sous	haute	pression.	IP54.	Fixation
en	saillie.	Éclairage	du	poste	étiquette	led.
Dimensions	en	applique	:	H	173	x	L	98	x	P	26,8	mm.
Dimensions	en	encastrer	:	H	209	x	L	135	mm
(encastrement	:	180	x	110	x	45	mm).
IK08	:	matériel	protégé	contre	un	choc	équivalent	à	la
chute	d'une	masse	de	1,25	kg	depuis	une	hauteur	de	40
cm	(5	joules).
3/	Alimentation	PS1820D	:
Alimentation	230	V	/	18	V	CC	2	A.

Kit	fourni	avec	la	platine	de	rue	JOODV	(en	applique)	et
JODVF	(en	encastrer),	un	poste	maître	JO1MD	et	une
alimentation.

Garantie	5	ans	triple	A*	:	Assurance	-	Assistance
téléphonique	(01	69	11	67	67)	-	Remplacement	à

neuf	du	matériel	la	1ère	année.
*	Sous	conditions	d'inscription	sur	www.triplea.aiphone.fr
dans	les	30	jours	de	l'achat.
	

+	Produits
IK08
Interphone	très	intuitif

https://www.quincaillerieportalet.fr/
tel:05%2058%2046%2026%2056


Prix	net	client	: 	

299,00 €	HT
soit	358,80	€	TTC

Références	produits

RÉFÉRENCE VERSION UNITÉ	DE	VENTE PRIX	NET	HT

076191 En	applique 1	pièce 299,00	€

076192 À	encastrer 1	pièce 313,35	€


