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Perceuse/Visseuse	DCD791	+	Scie	sabre	DCS367	+	Scie
circulaire	DCS570	+	Scie	sauteuse	DCS335	-	Lot	de	4	machines
sans	fi
Référence	:	101388

Description

	 	
Composition	du	lot	:
Livré	avec	3	batteries	Li-Ion	5	Ah	et	1	chargeur	dans	3
coffrets	TSTAK.

-	Perceuse/Visseuse	18	V	-	DCD791	:

Design	compact,	léger	et	ergonomique.	Idéal	pour	les
travaux	de	finition.
Caractéristique	:	Sans-fil.
Batterie	:	Li-Ion	-	5	Ah.
Voltage	(V)	:	18.
Cap.	mandrin	(mm)	:	13.
Cap.	perçage	bois	(mm)	:	40.
Cap.	perçage	métal	(mm)	:	13.
Cap.	perçage	béton	(mm)	:	13.
Vitesse	à	vide	(tr/min)	:	V1	:	0	à	550	-	V2	:	0	à	2200.
Couple	max.	(Nm)	:	70.
Poids	(kg)	:	1,7.

-	Scie	sabre	18	V	-	DCS367	:
Compacte	permettant	un	meilleur	accès	pour	coupes	avec
accès	restreints.
Emmanchement	de	lame	4	positions	pour	une	découpe	au
ras	et	plus	de	polyvalence.
Caractéristique	:	Sans-fil.
Batterie	:	Li-Ion	-	5	Ah.
Voltage	(V)	:	18.
Cap.	coupe	bois	(mm)	:	300.
Cap.	coupe	métal	(mm)	:	100.
Poids	(kg)	:	2,3.
-	Scie	circulaire	18	V	Ø	184	mm		-	DCS570	:

Délignage	et	tronçonnage	pour	des	coupes	droites	ou
inclinées,	dans	le	bois	ou	autres	matériaux	de	construction.
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Caractéristique	:	Sans-fil.
Batterie	:	Li-Ion	-	5	Ah.
Voltage	(V)	:	18.
Ø	lame	(mm)	:	184.
Vitesse	à	vide	(tr/min)	:	5500.
Prof.	coupe	max.	à	90°	(mm)	:	64.
Prof.	coupe	max.	à	45°	(mm)	:	49.
Inclinaison	de	la	lame	:	57.
Poids	(kg)	:	3,6.

-	Scie	sauteuse	18	V	-	DCS335	:

Mouvement	pendulaire	à	4	étages	pour	mieux	contrôler	la
scie	et	réaliser	des	coupes	nettes.
Semelle	réglable	sans	outil,	inclinable	jusqu‘à	45°	de
chaque	côté,	avec	semelle	additionnelle	anti-rayure.
Caractéristique	:	Sans-fil.
Batterie	:	Li-Ion.
Voltage	(V)	:	18.
Cap.	coupe	bois	(mm)	:	135.
Cap.	coupe	métal	(mm)	:	25.
Inclinaison	de	la	lame	:	45°.
Poids	(kg)	:	2,1.

Références	produits

RÉFÉRENCE VOLTAGE	(V) CARACTÉRISTIQUE BATTERIE UNITÉ	DE	VENTE

101388 18 Sans-fil Li-Ion	-	5	Ah 1	pièce


